
JOPIX AP-6

Gratulujemy  wyboru  i  zakupu  wysokiej  jakości  produktu  JOPIX.

Ten radiotelefon zawiera szereg zaawansowanych funkcji i systemów, dlatego ważne jest, aby przed

użyciem  radiotelefonu  dokładnie  przeczytać  niniejszą  instrukcję  obsługi.  Przy  prawidłowym

użytkowaniu  tego  produktu,  zgodnie  z  metodą  obsługi  opisaną  w niniejszej  instrukcji,  produkt

będzie  zapewniał  bezproblemowe  użytkowanie  przez  wiele  lat.

Firma  JOPIX  nieustannie  zajmuje  się  opracowywaniem  i  dostarczaniem  wysokiej  jakości

produktów spełniających wymagania klientów, jednak wszelkie sugestie lub uwagi dotyczące tego

produktu,  które  mogą  pomóc  nam  w  poprawie  jakości,  są  mile  widziane.

JOPIX AP-6  to  nadajnik-odbiornik  CB wykorzystujący  zaawansowaną  konstrukcję  sprzętową i

programową,  zawiera  specjalny  wielostandardowy  programowalny  obwód,  który  umożliwia

programowanie  pasma  częstotliwości  i  trybu  pracy  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w

różnych krajach europejskich. Dlatego ten produkt może być używany w każdym kraju Wspólnoty

Europejskiej.



Panel przedni

1. WŁ./WYŁ./REGULACJA GŁOŚNOŚCI
Za pomocą tego pokrętła można włączać i wyłączać radio, a także regulować głośność odbiornika 

na żądanym poziomie. Aby wyregulować głośność odbiornika, gdy na kanale roboczym nie są 

odbierane żadne sygnały, otwórz SQUELCH, a następnie wyreguluj głośność odbiornika, używając 

szumu tła jako odniesienia.

2. Złącze mikrofonu
Podłącz mikrofon do tego złącza i obróć pierścień złącza, aby go zablokować.

3. Przycisk VOX/BLOKADA
Krótkie naciśnięcie przycisku (3) na przednim panelu radia powoduje przejście do trybu VOX 

pojawi się ikona VOX na wyświetlaczu, ale uwaga funkcja ta działa tylko przy podpiętym 

(dodatkowym do dokupienia oddzielnie) zestawie VOX do gniazda akcesoriów nr [12].

Funkcje VOX powinno się aktywować przyciskiem "M" [18] znajdującym się na mikrofonie 

poprzez dłuższe (min.2s) wciśnięcie po aktywacji zapali się zielona dioda na obudowie mikrofonu 

sygnalizująca aktywacje VOX ( funkcja ta odpowiedzialna jest za aktywację nadawania przy 

pomocy głosu, bez użycia przycisku PTT) .

Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do trybu LOCK, a na ekranie zostanie 

tymczasowo wyświetlony LC, wszystkie naciśnięcia przycisków będą nieważne w tym trybie. Aby 

wyjść z trybu BLOKADA, ponownie długo naciśnij przycisk lub wyłącz i ponownie włącz radio za 

pomocą pokrętła ON/OFF/VOLUME (1).

4. Przycisk COL / DIM
Krótkie naciśnięcie tego przycisku przyciemni wyświetlacz o 50%, krótkie naciśnięcie ponownie, 

aby przywrócić jasność do 100%.

Długie naciśnięcie tego przycisku zmieni kolor podświetlenia LCD, do wyboru jest siedem 

kolorów, aby zmieniać kolory, przytrzymaj dłużej przycisk.

5. 9/19 / Przycisk SKANUJ

Krótkie naciśnięcie tego przycisku zmieni na kanał 9, krótkie naciśnięcie ponownie na kanał 19, a 

następnie ponownie, aby wrócić do wybranego kanału. Po wybraniu kanału alarmowego zostanie 

wyświetlony komunikat PTY.

Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do trybu SCAN, w tym trybie radio będzie 

skanować, aż do znalezienia transmisji. Aby zmienić kierunek skanowania użyj przycisków Góra i 

Dół (9+10). Aby wyjść z trybu SCAN, ponownie naciśnij i przytrzymaj.

6. Przycisk MODE/PASMO
Krótkie naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączanie między trybami AM i FM.

Długie naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do trybu wyboru pasma, a pasmo
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 częstotliwości można zmienić za pomocą przycisków w górę i w dół (9 + 10). Aby wybrać pasmo, 

ponownie długo naciśnij lub krótko naciśnij przycisk PTT.

Tabela pasm częstotliwości znajduje się na stronie 6.

7. Wyświetlacz LCD
Wyświetla informacje o funkcji, kanale, trybie i paśmie, a także pokazuje cyfrowy miernik 

sygnału/mocy. Aby zmienić kolor lub jasność, patrz Przycisk COL / DIM na stronie 2.

8. ASQ / Kontrola blokady szumów
Kiedy ta kontrolka jest obrócona do końca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (do

kliknięcia), radio wchodzi w tryb ASQ (Auto Squelch), automatycznie wycisza szum odbiornika, 

unikając ręcznej regulacji blokady szumów. Jak tylko transmisja zostanie odebrana, blokada 

powinna się automatycznie otworzyć, abyś mógł ją usłyszeć.

Jeśli wolisz ręcznie regulować poziom blokady szumów, możesz obrócić pokrętło zgodnie z ruchem

wskazówek zegara, aby wyjść z trybu ASQ i wejść w tryb „ręcznej blokady szumów”, a następnie 

obracać pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż szum tła zostanie wycięty. Aby 

odsłuchać najsłabsze sygnały, kręć pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,

aby otworzyć blokadę szumów.

9. Przycisk W GÓRĘ
Podczas normalnej pracy ten przycisk zwiększa kanał o 1, jeśli przytrzymany, kanały będą 

skanować w górę, aż do zwolnienia przycisku.

W trybie wyboru pasma (patrz strona 2) ten przycisk umożliwia zmianę pasma częstotliwości.

W trybie skanowania (patrz strona 2) ten przycisk umożliwia zmianę kierunku skanowania w górę.

10. Przycisk W DÓŁ
Podczas normalnej pracy ten przycisk zmniejsza kanał o 1, jeśli przytrzymasz, kanały będą 

skanować w dół, aż do zwolnienia przycisku.

W trybie wyboru pasma (patrz strona 2) ten przycisk umożliwia zmianę pasma częstotliwości.

W trybie skanowania (patrz strona 2) ten przycisk umożliwia zmianę kierunku skanowania w dół.

11. Głośnik przedni
Dźwięk jest domyślnie słyszalny z tego głośnika, chyba że z tyłu radia jest podłączony przedłużacz 

lub akcesorium jest podłączone do gniazda akcesoriów.

Panel tylni

13. Gniazdo zasilania DC Wejście przewodu zasilającego do podłączenia 12/24 V 
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14. wejście jack  -mikrofon zewnętrzny

15. Gniazdo anteny - Złącze antenowe. 

Mikrofon

16. Przycisk PTT (Push-to-Talk) Przycisk nadajnika. Naciśnij przycisk PTT, aby nadawać i 

zwolnij go, aby powrócić do trybu odbioru.

17. Przycisk w górę -Ten przycisk umożliwia zmianę kanału pracy w górę.

18. Przycisk M -  włączenie funkcji VOX z mikrofonu

19. Przycisk w dół - Ten przycisk umożliwia zmianę kanału pracy w dół.

20. Wtyczka MIKROFONU -6-pinowe złącze mikrofonowe z pierścieniem blokującym. 

Podłącz go do złącza mikrofonu (2) na przednim panelu radia. 

Instalacja

Przed zainstalowaniem jednostki głównej w pojeździe sprawdź i wybierz najdogodniejsze 

miejsce, aby radio było łatwo dostępne i wygodne w obsłudze, nie zasłaniając żadnych 

elementów sterujących pojazdu. Radio można zamontować za pomocą standardowego 

wspornika lub kieszeni montażowej DIN. W przypadku zamontowania w gnieździe DIN w 

pojeździe, do odblokowania radia należy użyć dostarczonych kluczyków.

Instalacja jednostki głównej

Przed podłączeniem radia do instalacji elektrycznej pojazdu, upewnij się, że radio jest 

wyłączone,  pokrętłem ON/OFF/VOLUME (1) całkowicie przekręconym w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji OFF. Podłącz kabel zasilający DC do 

instalacji elektrycznej pojazdu, radio może być zasilane z 12/24 V DC.

Instalacja anteny

Należy użyć specjalnej anteny CB 27 MHz. Upewnij się, że mocowanie anteny zostało 

starannie zamontowane w pojeździe z dobrym połączeniem z masą. Przed podłączeniem anteny 

do radia należy sprawdzić, czy antena ma niski współczynnik fali stojącej (S.W.R.) za pomocą 

miernika SWR. Jeśli nie, obwód nadajnika radia może zostać uszkodzony. Antena powinna być 

zamontowana w najwyższej części pojazdu, bez przeszkód i jak najdalej od wszelkich źródeł 

zakłóceń elektrycznych lub elektromagnetycznych. Kabel koncentryczny anteny RF nie może 

być uszkodzony ani wciśnięty na drodze między anteną a radiem. Prawidłowe działanie anteny i

niski współczynnik fali stojącej (S.W.R.) muszą być okresowo sprawdzane. Podłącz kabel 

koncentryczny anteny RF do złącza antenowego (15), znajdującego się z tyłu radia.

Sprawdzanie działania radia

Po podłączeniu radia do instalacji elektrycznej pojazdu i anteny można sprawdzić poprawność 

działania systemu. Proszę postępować w następujący sposób:
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1. Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony.

2. Sprawdź, czy kabel koncentryczny anteny RF jest prawidłowo podłączony.

3. Podłącz mikrofon do złącza (2) znajdującego się z przodu radia.

4. Upewnij się, że radio jest w trybie ręcznego wyciszania szumów, obracając regulator 

SQUELCH (8) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż przejdzie w tryb ręcznego wyciszania 

szumów.

5. Włącz radio za pomocą pokrętła ON/OFF/VOL (1) i ustaw głośność na żądanym poziomie.

6. Obróć regulator SQUELCH (8) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż 

przejdzie w pozycję ASQ, lub jeśli wolisz ustawić squelch ręcznie, obróć go zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara, aż szum tła zostanie wyciszony.

7. Wybierz żądany kanał, używając przycisków UP i DOWN (9 + 10) lub (17 + 19) na 

mikrofonie.

8. Naciśnij przycisk PTT (19) na mikrofonie, aby nadawać i zwolnij go, aby odbierać.

Wybór pasma częstotliwości / programowanie

Radio JOPIX AP-6 CB musi być zaprogramowane i używane wyłącznie w paśmie 

częstotliwości dozwolonym w kraju, w którym jest używane (patrz poniżej). Gdy radio jest 

włączone, aktualnie zaprogramowane pasmo częstotliwości na 7. Aby zaprogramować inne 

pasmo częstotliwości, wykonaj następujące czynności:

1) Włącz radio za pomocą pokrętła ON/OFF/VOL (1).

2) Przytrzymaj przycisk MODE / BAND (6) przez około 3 sekundy, aby wejść w tryb wyboru 

pasma.

3) Użyj przycisków UP i Down (9 10) lub (17 + 19) na mikrofonie, aby wybrać pasmo.

4) Przytrzymaj przycisk MODE / BAND (6) przez około 3 sekundy, aby wybrać pasmo.

Tabela pasm częstotliwości

Uwaga ! To radio zostało wstępnie zaprogramowane w paśmie częstotliwości UE. W przypadku

użytkowania w innych krajach należy zapoznać się z tabelą pasm częstotliwości powyżej.

Informacje o użytkowniku

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ustawodawczego z dnia 25 lipca 2005 r., sygn. 15 

„Wdrażanie dyrektyw 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE w sprawie ograniczenia 

stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz 

utylizacji odpadów”.

                                                                           -5-



Symbol przekreślonego kosza na śmieci widoczny na urządzeniu wskazuje, że po 

zakończeniu jego eksploatacji produkt musi być zbierany oddzielnie od innych odpadów.

Użytkownik musi zatem zanieść powyższe urządzenie do odpowiedniego 

zróżnicowanego punktu zbiórki odpadów elektronicznych i elektrotechnicznych lub 

zwrócić je sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia równoważnego typu, w stosunku jeden 

do jednego.

Odpowiednia zróżnicowana zbiórka odpadów w celu późniejszego recyklingu, przetwarzania i 

przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu pomaga zapobiegać ewentualnym 

negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz zachęca do recyklingu materiałów 

składowych sprzętu.

Nielegalna utylizacja produktu przez użytkownika będzie karana zastosowaniem środków 

administracyjnych przewidzianych dekretem z mocą ustawy nr. 22/1997 (art. 50 i nast. dekretu 

z mocą ustawy nr 22/1997).
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